
Portiers�interphone

Portiers�interphone�inox�2,5�mm Ensembles�pour�immeubles

Modèles
Nombre de
logements

Platine HP/micro
Groupe de

diodes .KD/4
Alimentations

.A/241
Combinés 2 fils

.YC/241F

DNPI06 6 NPI06 1 2 1 6

DNPI08 8 NPI08 1 2 1 8

DNPI10 10 NPI10 1 3 1 10

DNPI12 12 NPI12 1 3 1 12

DNPI14 14 NPI16 1 4 1 14

DNPI16 16 NPI16 1 4 1 16

DNPI18 18 NPI20 1 5 1 18

DNPI20 20 NPI20 1 5 1 20

DNPI24 24 NPI24 1 6 1 24

DNPI28 28 NPI28 1 7 1 28

DNPI32 32 NPI32 1 8 1 32

DNPI36 36 NPI36 1 9 1 36

DNPI40 40 NPI40 1 10 1 40

DNPI44 44 NPI44 1 11 1 44

DNPI48 48 NPI48 1 12 1 48

DNPI52 52 NPI52 1 13 1 52

Les ensembles DNPI ci-dessous sont complets et composés d’une platine de rue, d’un HP/micro, d’un groupe de diodes,
d’une alimentation et de combinés 2 fils avec atténuation ou coupure de sonnerie, selon le nombre de logements.
Ils sont destinés à simplifier le travail de l’installateur.

Groupe de diodes .KD/4

Groupe de 4 diodes pour 4 BP d’appel. Un groupe de diodes est nécessaire tout les 4 BP d’appel dans
une installation 2 fils.
Exemple : platine 20 boutons d’appel = 5 groupes de diodes .KD/4 nécessaires.

Combiné interphone .YC/241F

Combiné interphone d’appartement, gamme Lynéa, blanc, 2 fils, avec atténuation ou coupure sonnerie
et visualisation intégrées. Une centrale / alimentation .A/241 est à prévoir.

Centrale / alimentation .A/241

Centrale / alimentation pour installation interphone 1+n fils (combinés 2 fils).
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