
 ARS125 (Alimentation 12Vdc / 5A + Chargeur) D051210-AB  
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FICHE TECHNIQUE : ALIMENTATION 12Vdc / 5A + CHARGEUR & SUPERVISEUR BATTERIE 

SPECIFICATIONS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fusible protection batterie 

Témoin de charge batterie : 
• Rouge fixe : batterie chargée 
• Verte fixe : charge en cours  
• Verte clignotante : test en cours

+12V  0v 

Sortie 12Vdc 
sauvegardée 

Raccordement 
batterie 12Vdc 
modèle 6 ou 7Ah

Connecteurs M1 et M2 
d’alimentation, compatible avec 
les équipements NORALSY : 
Borne 1 = 12 Vdc sauvegardée 
Borne 2 = 0 Vdc 

Témoin de présence secteur : 
• Rouge + Vert fixe : présence secteur 
• Verte fixe : alimentation par batterie 

et absence tension secteur. 
 

Ajustement  

12 à 14 Vdc     

Connecteur 230Vac 

Fils type R02V 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 

SPECIFICATION Tension 90 à 264 Vac 
D’ENTREE Fréquence 47 à 65 Hz 
 Puissance nominale 60 W 
 Protection contre les surintensités et les surtensions Imax < 7.5A 
 Rendement 80% 
SPECIFICATION Tension Vs 13 Vdc ajustable de 12 à 14 Vdc 
DE SORTIE Courants Is maximum 5 A 
 Régulation en charge et en ligne +/- 5% 
 Ondulation BF+HF < 100mV crête à crête 
FONCTION Tension de déclenchement 9V 
CHARGEUR Type batterie 6 à 7 Ah, plomb gélifié 
DE BATTERIE Fusible de protection Réf :T6.5AAL250V 
 Signalisation état du chargeur par 2 voyants bicolores  
 Tension de charge 14.5V 
 Tension maintien Vfloat 13.5 V 
 Courant de charge batterie Ich < 500 mA 
ENVIRONNEMENT Isolation galvanique entrée/sortie 3750 Veff 
 Température utilisation -10° / +55°C 
 Refroidissement Convection naturelle 
 Poids < 500 g 
NORMES Normes applicables EN 55022 B, EN 60950, UL 94 VO 

 

 
Le présent document peut faire l’objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis 

des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique 
ou autre sans l’autorisation préalable de NORALSY. 
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