
2 platines interphones Vigik
2 colonnes avec postes 4 fils .YC/200

WSCH270404-2

3

3

Phonie platine 2

Phonie platine 1

Platine 1 Platine 2

J7 J7

J1

Eve200

ou Eve200-CK

Bp sortie

J1

L1 L2

4

COLONNE 1

RA04

4

5 3

.YC/200

.YC/200

.YC/200

.YC/200

No

Nf

Alimentation
ventouse+

-

Ventouse

No

Alimentation
gache+

-

1 0

Reve 180

P1 P2 P3 P4

Alimentation 12V type AR123 ou AR125

Gache

+

-

+

-

+

-

+

-

5
7
8
9

1
2
3
4
5

Liaison entre  
combinés  et  décodeur

.YC/200

RA04

J1

J6 J7

Vue arrière

MIRD-B (EVE200)

MIRD-CP (EVE200-CK)

MIHP7

LEVE-M

C
â

b
le

 R
J4

5
C

â
b

le
 R

J4
5

3  2  1 3  2  1 2  12  1

1
 
2

 
3

 
4

 
51

 
2

 
3

 
4

 
5

1  2  3  4 1  2  3  4
1  2  3  41  2  31  2  31  2  31  2  3

1
 
2

 
3

 
4

 
5

1
 
2

 
3

 
4

 
5

3  2  15  4  3  2  1

1  2  3  1  2  3 1  2  3

1  2  3  4

Lia ison entre  
phonie  et  RE VE180

REVE180 MIHP7

1
2
3

1
2
3

Liaison entre  
lec teur  et  centra le

EVE200 ou

  EVE200-CK

LEVE-M

1
2
3
4

1
2
3
4

COLONNE 2

RA04

4

5 3

.YC/200

.YC/200

.YC/200

.YC/200

1 0

Reve 180
+ 1 relais ZRL11

en K2*

P1 P2 P3 P4

+

-

1  2  3  41  2  31  2  31  2  31  2  3

1
 
2

 
3

 
4

 
5

1
 
2

 
3

 
4

 
5

3  2  15  4  3  2  1

44
4

4

+

-

�! �!

onon

n Représente un cable  n  f i l s  8/10.

Les  l ia isons  s 'ef fec tuent  entre  borniers  : 
borne 1  à  la  borne 1 , borne 2  à  la  borne 2 , etc . . .

Diode à  câbler  d i rec tement  aux bornes  des
gaches  ou ventouses.

�!

Si  vous  ut i l i sez  les  entrées  phonie  2 , 3  ou 4  sur
la  RE VE180 vous devez enf icher  le  ou les  re la is
ZRL11 aux emplacements  respec t i fs  K2, K3 et  K4.
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