g OU CONTRG, r
-

4 platines interphones Vigik

2 colonnes avec postes 2 fils .YC/241

.YC/241

COLONNES 3 et 4

.YC/241

JIy 2 FEEF Jidy 2 Jili ;
212 12 - il 2 212 212 12 1w ol 2 2 1212 Ventouse !
‘RA16: -RA16:H]I 5
O - O |
212 {2 7 - -—{2:| 212 f2f2 f2f2 4 ____ oY {242 242
il RRRERY . Jil I
Ycr4t YC/241 YC/I241 YC/241 r ‘i|° °|i° ‘i|°
: o o o ST e o
o o o (@) o
Reve 140 [ _ . Reve 140 [ _ Eve400 .
+1 relais ZRL11 [f | T+ 2relais ZRL11 [ T
: en K2* i F  enk3etkar [lHE ou Eve400-CK  H
o on o) & o E ..[o o
poe]  iCmg- L 1M 12 13 14
of o | [eenjern ] e fe o RS9 M ©°
T T 14

Alimentation
ventouse

f o 4 Gache

* Alimentation

f o 4 Gache

*+ gache

* Alimentation

% : 4 Gache

*+ gache

® - Alimentation
°+

4

L e

Phonie platine 2

Phonie platine 4

N
w

Phonie platine 3

w

Phonie platine 1

; Liaison entre
< combiné et décodeur

5. 1
<

% YCI241 RA16 -

% Sivous utilisez les entrées phonie 2,3 ou 4 sur
la REVE180 vous devez enficher le ou les relais
ZRL11 aux emplacements respectifs K2, K3 et K4.

_hl'] Représente un cable n fils 8/10.

Les liaisons s'effectuent entre borniers :
borne 1 a la borne 1, borne 2 a la borne 2, etc...

Diode a cabler directement aux bornes des
gaches ou ventouses.
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