
ANTENNES DÉPORTÉES AVEC CÂBLE ET SUPPORT

3301-0001 LHF-ANT433 Antenne déportée pour LHF 433 Mhz + câble

3301-0002 LHF-ANT868 Antenne déportée pour LHF 868 Mhz + câble

LHF-ANT 
ANTENNE DÉPORTÉE

GAMME HF

PRODUITS ASSOCIÉS 

RÉCEPTEURS HF

LHF433 Récepteur HF 433 MHz - Gestion autonome 1 ou 4 relais

LHF868 Récepteur HF 868 MHz - Gestion autonome 1 ou 4 relais

LHF868-RS Récepteur HF connectable 868MHz 1 ou 4 relais avec antenne intégrée

CARACTÉRISTIQUES

NOUVELLES RÉFÉRENCES 3301-0002 3301-0001

ANCIENNES RÉFÉRENCES LHF-ANT868 LHF-ANT433

SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES

Technologies Flexible en acier, couverte d’un tube de silicone

Plage de fréquences 900 MHz (820 - 960 MHz) 380-430MHz

Gain (dBi) 0 dBd / 2.15 dBi 0 db

Impédance (Ω) 50 50

VSWR < 1.3:1 < 2

Bande passante ≥ 70 MHz > 50 MHz

Polarisation Vertical Vertical

Puissance d’entrée max (W) 25 W 200 W

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Longueur du câble 6 m 6 m

Connecteur FME(f) FME(f)

Hauteur de l’antenne 170 mm 140 mm

Poids  0.025 kg  0.025 kg

ANTENNES DÉPORTÉES SEULES

6207-0001 ZAN1006 Antenne déportée pour LHF 433 Mhz

6207-0002  ZAN1008 Antenne déportée pour LHF 868 Mhz 
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